
191 - Giulietta   1.4 Turbo Benzina   WATERPOMP - U.I. BIJ UITGEBOUWDE DISTRIBUTIERIEM   1088C14    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Zet de auto op een hefbrug. 

   Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 

   Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV. 

 

 

 
 
 

1. Draai de bout (1a) los en verwijder het distributiedeksel (1b). 

 

 

 
 
 

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) en -moer (1b) van de waterpomp los. 

 

 

 
 
 

1. Snijd m.b.v. gereedschap (1a) de kit door en verwijder de waterpomp (1b). 

  

Gereedschap 

  

Naam 

  

functie 

  

Geldigheid 

  

1870718000 

  

Lemmet 

  

Kit doorsnijden 

  

 

 

 
 
 

1. Verwijder de kitresten m.b.v. geschikt gereedschap van het cilinderblok. 

 1. Verwijder de kitresten m.b.v. geschikt gereedschap van de waterpomp. 



 

 
 
 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Breng een rups siliconenpakking aan op de contactvlakken van de waterpomp en het cilinderblok. 

 

 

 
 
 

1. Plaats de waterpomp (1a) en draai de bouten (1b) en de moer (1c) met aanhaalmoment vast. 

          

          

          

          

 - Monteer het distributiedeksel en draai de bijbehorende bout vast. 

     Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.  

    Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 

- Verwijder de auto van de hefbrug. 


