191 - Giulietta 1.4 Turbo MultiAir SLANG VAN RESERVOIR NAAR KOPPELINGHOOFDCILINDER - U.I. 1820B40

(== Uitbouwen ( Inbouwen == )

- Zet de auto op een hefbrug.
Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.L

Bew. 7055B65 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN LINKER VOORWIELKUIP - U.L

1. Sluit een geschikte opvangbak op de ontlkuchtingsklep van de voorste remtang aan, draai de klep los en bedien
meerdere malen het rempedaal tot de olie in de tank is afgetapt.

1. Maak de klem los en maak de slang los van de hoofdcilinder.

1. Open de borgklem (1a), maak de bevestigingsklem los en verwijder de slang (1b) van de tank.
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(== [nbouwen ( Uitbouwen (== )
- Plaats de slang aan tankzijde en maak de bijbehorende klem vast.
- Maak de slang vast met de middelste borgklem.

- Sluit de slang aan op de hoofdcilinder en zet de bijbehorende klem vast.
Bew. 0010T65 HYDRAULISCH REMSYSTEEM - ONTLUCHTEN

Bew. 0010T67 HYDRAULISCHE KOPPELINGBEDIENING - ONTLUCHTEN

Bew. 7055B65 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN LINKER VOORWIELKUIP - U.IL

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.L

- Verwijder de auto van de hefbrug.




