
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   LEIDING VAN TRILLINGDEMPER NAAR WERKCILINDER - U.I.   1820B57    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

   Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 

   Bew. 7055B65 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN LINKER VOORWIELKUIP - U.I. 

   Bew. 1048B25 VERBINDINGSBUIS TUSSEN INTERCOOLER EN INLAATSPRUITSTUK - U.I. 

 

 

 
 
 

1. Draai de dop van het rem-/koppelingsvloeistofreservoir los en monteer het gereedschap. 

  

Gereedschap 

  

Omschrijving 

  

Functie 

  

Geldigheid 

  

2000001400 

  

Dop 

  

Remsysteem/koppelingbediening 
onder druk zetten 

  

 

 

 
 
 

1. Trek de veer terug en maak de trillingdemper los van de hoofdcilinder. 

- Open de tussenliggende borgveren van de leiding. 

 

 

 
 
 

1. Maak met behulp van de borgveer (1a) de leiding (1b) los en verwijder deze compleet met trillingdemper. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Plaats de leiding met trillingdemper en sluit deze aan op de hoofdcilinder door de borgveer te bevestigen. 

- Sluit de leiding aan op de extra trillingdemper door de borgveer te bevestigen. 

- Sluit de tussenliggende borgveren van de leiding tussen de demper en de werkcilinder aan. 




