
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   HYDRAULISCHE KOPPELINGSACTUATOR - U.I. EN ONTLUCHTEN BIJ UITGEBOUWDE 
VERSNELLINGSBAK   1820B38    

 

Terugkeren naar AFDICHTINGEN OP PRISE-AS - VERV. BIJ UITGEBOUWD VLIEGWIELHUIS 

 

 

 
 
 

Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

1. Trek de borgveer uit en verwijder het T-stuk. 

2. Maak de centreerbus van de toevoerleiding voor de koppelingswerkcilinder los. 

 

 

 
 
 

1. Open de borglippen (1a), draai de bouten (1b) los en verwijder de ringwerkcilinder (1c) voor de koppeling. 

 

 

 
 
 

1. Snijd zonodig het afdichtmiddel door en verwijder de flens met de keerring van de prise-as. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Breng afdichtmiddel aan op de nieuwe flens met de keerring en monteer de flens. 

- Plaats de ringwerkcilinder voor de koppelingbediening en draai de bijbehorende bouten met aanhaalmoment vast. 

- Buig de borglippen van de flens met de keerring om. 

- Plaats de centreerbus van de toevoerleiding voor de koppelingswerkcilinder en bevestig daarbij de bijbehorende 
borgklemmen. 

- Plaats het T-stuk en monteer de bijbehorende borgveer. 
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