
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   ACHTERSTE WIELDRAAGARM VAN ACHTERWIELOPHANGING (1), LI OF RE - U.I. - 
ZONDER CONTROLE VAN WIELUITLIJNING   4420B18    

 

 

 

 
 
 

Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Zet de auto op een hefbrug. 

   Bew. 4420A40 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING (1) LI OF RE - U.I. 

1. Draai de bevestigingsbout van de wieldraagarm aan de naafdrager los. 

2. Draai de bevestigingsbout van de draagarm aan de schokdemper los. 

3. Draai de bevestigingsbout van de draagarm aan het frame los. 

4. Verwijder de achterste wieldraagarm van de achterwielophanging. 

 

 

 
 
 

Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

1. Monteer de wieldraagarm (1a) en draai de bevestigingen (1b) met aanhaalmoment vast. 

 

    Bew. 4420A40 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING (1) LI OF RE - U.I. 

- Verwijder de auto van de hefbrug. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde (daNm) 

  

Geldigheid 

          

     4450A40 ASSETTO RUOTE POSTERIORI - Controllo con apparecchiatura ottica - Comp. ev. regolaz. 


