
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   BORGLIJST VAN BOBINE - U.I.   5510C11    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

De borghulzen van de bobines zijn voorbehandeld met afdichtmiddel en moeten daarom na demontage worden 
vervangen. 

 - Zet de auto op een hefbrug. 

- Maak de minklem los van de accu. 

  
  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

- 

  

ACCU 

  

   Zie 
A001 
ACCU 

     Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.  

    Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.  

    Bew. 1048B25 VERBINDINGSBUIS TUSSEN INTERCOOLER EN INLAATSPRUITSTUK - U.I. 

    Bew. 1080D24 SLANG VOOR AANZUIGING VAN CARTERDAMPEN - U.I.  

    Bew. 1080D34 OLIE-AFSCHEIDER CARTERVENTILATIE - U.I.  

    Bew. 5510C14 BOBINES VAN ONTSTEKING - U.I.  

    Bew. 1072B53 VERSTEVIGINGSBEUGEL VAN SPRUITSTUKHUIS - U.I.  

    Bew. 1016A20 KLEPPENDEKSEL COMPLEET - U.I. EN PAKKING VERVANGEN  

 

 

 
 
 

1. Draai de borghulzen van de bobines los en verwijder ze. 

 

 

 
 
 

Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

1. Draai de nieuwe borghulzen voor de bobines met aanhaalmoment vast. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde 
(daNm) 

  

Geldigheid 

          

     Bew. 1016A20 KLEPPENDEKSEL COMPLEET - U.I. EN PAKKING VERVANGEN  

    Bew. 1072B53 VERSTEVIGINGSBEUGEL VAN SPRUITSTUKHUIS - U.I.  

    Bew. 5510C14 BOBINES VAN ONTSTEKING - U.I.  

    Bew. 1080D34 OLIE-AFSCHEIDER CARTERVENTILATIE - U.I.  

    Bew. 1080D24 SLANG VOOR AANZUIGING VAN CARTERDAMPEN - U.I.  

    Bew. 1048B25 VERBINDINGSBUIS TUSSEN INTERCOOLER EN INLAATSPRUITSTUK - U.I. 



    Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.  

    Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.  

 - Sluit de minklem aan op de accu. 

- Verwijder de auto van de hefbrug. 

  
  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

- 

  

ACCU 

  

   Zie 
A001 
ACCU 


