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Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

1. Maak de drie borgingen (1b) los en verwijder de beschermkap (1a) van het elektronische gedeelte op de dynamo. 

 

 

 
 
 

1. Draai de moer (1a) los en verwijder de veerring (1b) en de bus (1c). 

2. Draai de moer (2a) los en vang de ring (2b) op. 

 

 

 
 
 

1. Draai de twee bouten (1a) los en verwijder de spanningsregelaar (1b). 

 

 

 
 
 

Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de spanningsregelaar op beschadigingen. 

1. Maak bij de spanningsregelaar de borging (1b) los en schuif het deksel (1a) uit de geleiders. 

 1. Reinig het anker van de dynamo zorgvuldig. 



 

 
 
 

 

 

 
 
 

1. Plaats de spanningsregelaar (1a), waarbij de koolborstels (1b) op het anker (1c) geplaatst moeten worden. 

 

 

 
 
 

1. Monteer het deksel (1a) en druk het aan totdat de borging (1b) vastklikt. 

 - Draai de bevestigingsbouten van de spanningsregelaar vast. 

- Plaats de ring en draai de moer vast. 

- Plaats de bus en de veerring en draai de moer vast. 

- Monteer de beschermkap op het elektronische gedeelte van de dynamo en maak de drie borgingen vast. 


