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Terugkeren naar BEWEGINGSDETECTIESENSOREN VAN DIEFSTALBEVEILIGING - U.I. ALS VERVOLG OP CONTROLE VAN ELEKTRISCH 
CIRCUIT 

 

 

 
 
 

Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

1. Verplaats het bedieningspaneel (1a) iets m.b.v. passend gereedschap om de veerborging (1b) en vervolgens de vaste 
borgingen (1c) los te maken. 

2. Maak de stekkers (2a, 2b, 2c) los van het bedieningspaneel. 

3. Verwijder het bedieningspaneel. 

  

Gereedschap 

  

Omschrijving 

  

Functie 

  

Geldigheid 

  

1823014000 

  

Spatel 

  

Clips losmaken 

  

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

2a 

  

SCHAKELAAR VOOR OPENDAK 

  

   Zie H060 SCHAKELAAR VOOR 
OPENDAK 

  

2b 

  

BEWEGINGSSENSOREN VOOR 
DIEFSTALALARM 

  

   Zie K062 
BEWEGINGSSENSOREN VOOR 
DIEFSTALALARM 

  

2c 

  

BEDIENINGSORGANEN 
NAVIGATIESYSTEEM 

  

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer het bedieningspaneel op beschadigingen. 

- Sluit de stekkers op het bedieningspaneel aan. 

- Plaats het bedieningspaneel en maak de borgingen vast. 


