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Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

1. Maak de snelkoppelingen van de brandstoftoevoer- en -retourleidingen los. 

2. Draai de bout los en open de borgkraag van het brandstoffilter. 

 

 

 
 
 

1. Verwijder het complete brandstoffilter en maak de stekker los. 

2. Draai de waterdetectiesensor los uit het brandstoffilter. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 
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Brandstoftemperatuur- en 
waterdetectiesensor in brandstoffilter 

  

   Zie K101 
BRANDSTOFTEMPERATUUR- EN 
WATERDETECTIESENSOR IN 
BRANDSTOFFILTER 

 
 Vang de weglekkende brandstof in een geschikte bak op. 

 

 

 
 
 

Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

1. Monteer de waterdetectiesensor op het nieuwe brandstoffilter en draai hem met het voorgeschreven koppel vast. 

2. Sluit de stekker aan op de waterdetectiesensor. 

          

          

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 
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Brandstoftemperatuur- en 
waterdetectiesensor in brandstoffilter 

  

   Zie K101 
BRANDSTOFTEMPERATUUR- EN 
WATERDETECTIESENSOR IN 
BRANDSTOFFILTER 

 - Plaats het complete brandstoffilter, en sluit de kraag met de bijbehorende bout. 

- Sluit de snelkoppelingen van de brandstoftoevoer- en -retourleidingen aan. 


