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Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

   Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I. 

   Bew. 1060F20 LEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR VERDEELLEIDING - U.I. 

   Bew. 1060F36 LEIDINGEN (ALLE) VAN VERDEELLEIDING NAAR INSPUITVENTIELEN - U.I. 

 

 

 
 
 

1. Maak de stekker los van de brandstofdruksensor. 

2. Draai de bouten (2a) los en verwijder de complete brandstofverdeelleiding (2b). 
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Brandstofdruksensor 

  

   Zie K083 
BRANDSTOFDRUKSENSOR 

 

 

 
 
 

Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

1. Plaats de brandstofverdeelleiding (1a) in de zitting en draai de bijbehorende bouten (1b) met het voorgeschreven 
koppel vast. 

2. Sluit de stekker aan op de brandstofdruksensor. 
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Brandstofdruksensor 

  

   Zie K083 
BRANDSTOFDRUKSENSOR 

     Bew. 1060F36 LEIDINGEN (ALLE) VAN VERDEELLEIDING NAAR INSPUITVENTIELEN - U.I. 

    Bew. 1060F20 LEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR VERDEELLEIDING - U.I.  

    Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.  


