
191 - Giulietta   2.0 JTDM   TURBODRUKSENSOR - U.I.   1060G16    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Zet de auto op een hefbrug. 

     Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 

    Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.  

    Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.  

 

 

 
 
 

1. Maak de stekker los van de turbodruksensor. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

Luchttemperatuur-/-druksensor 

  

   Zie K044 
INLAATLUCHTTEMPERATUUR- 
EN DRUKSENSOR 

 

 

 
 
 

1. Bedien de klem en maak de snelkoppeling van het T-stuk los aan de zijde van de retourleiding vanaf de 
motoroliekoeler. 

 

 

 
 
 

1. Draai de bevestigingsbout los en verwijder de turbodruksensor. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Plaats de turbodruksensor en draai de bijbehorende bout vast. 

- Sluit de snelkoppeling van het T-stuk aan aan de zijde van de retourleiding vanaf de motoroliekoeler en monteer de 
borgklem. 

- Sluit de stekker aan op de turbodruksensor. 

     Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.  

    Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.  

    Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 

 - Verwijder de auto van de hefbrug. 


