
191 - Giulietta   2.0 JTDM   OLIEKOELER VOOR MOTOROLIE - UIT ELKAAR NEMEN EN IN ELKAAR ZETTEN ALS VERVOLG OP 
U.I. OLIEKOELER   1084C14    

 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Plaats de steun met de motoroliekoeler in een bankschroef met beschermde bekken. 

 

 

 
 
 

1. Draai de oliedrukschakelaar los en verwijder de schakelaar. 

 

 

 
 
 

1. Draai het oliefilterdeksel (1b) m.b.v. gereedschap (1a) los en verwijder het compleet met het filterelement. 

  

Gereedschap 

  

Omschrijving 

  

Functie 

  

Geldigheid 

  

2000003900 

  

Chiave 

  

Svitare/serrare coperchio 
filtro olio motore 

  

2.0 JTDM 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Klem een nieuw filterelement op het oliefilterdeksel. 

 

 

 
 
 

1. Plaats het oliefilterdeksel (1a) met een nieuwe O-ring en draai het m.b.v. het gereedschap (1b) met aanhaalmoment 
vast. 

          

          

  

Gereedschap 

  

Omschrijving 

  

Functie 

  

Geldigheid 

  

2000003900 

  

Chiave 

  

Svitare/serrare coperchio 
filtro olio motore 

  

2.0 JTDM 

 - Plaats de aansluiting voor het aftappen van de motorolie compleet met de plug en draai de bijbehorende bout vast. 

- Monteer een nieuwe pakking op de steun voor de koeler. 

 

 

 
 
 

1. Plaats de oliedrukschakelaar en draai deze met aanhaalmoment vast. 

          

          


