191 - Giulietta 2.0 JTDM SCHAKELMECHANISME - U.I. 2110C50

(== Uitbouwen ( Inbouwen == )
- Zet de auto op een hefbrug.

- Maak de minklem los van de accu.

Omschrijving| Stekker

Zie
- ACCU A001
ACCU

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.L

Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.L

Bew. 1048B25 VERBINDINGSBUIS TUSSEN INTERCOOLER EN INLAATSPRUITSTUK - U.L

Bew. 0010T41 OLIE IN HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK - NIVEAU CONTROLEREN EN
EVENTUEEL BIJVULLEN

1. Maak de kiesschakelkabel los.

2. Maak de scharnierstang van de schakelkabel voor het inschakelen van de versnellingen los.

1. Maak de stekker los van de schakelaar voor de achteruitrijlichten.

Omschrijving Stekker
Zie 1020 SCHAKELAAR
Schakelaar voor
1 o VOOR
achteruitrijlichten

ACHTERUITRIJLICHTEN

2. Draai de bouten (2a) los en verwijder het schakelmechanisme (2b).

- Verwijder de kitresten van de pasvlakken tussen de versnellingsbak en het schakelmechanisme.
(== Inbouwen ( Uitbouwen == )
- Controleer de opstelling van de centreerbus op het schakelmechanisme.

- Breng een rups afdichtingskit aan op de pasvlakken voor het schakelmechanisme en controleer de opstelling van de
vingers.

1. Monteer het schakelmechanisme (1a) en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

2. Sluit de stekker aan op de schakelaar voor de achteruitrijlichten.

Omschrijving Stekker




Zie 1020 SCHAKELAAR
VOOR
ACHTERUITRIJLICHTEN

Schakelaar voor
achteruitrijlichten

- Sluit de scharnierstang van de schakelkabel voor het inschakelen van de versnellingen aan.

- Sluit de kiesschakelkabel aan op de bijbehorende hefboom.

Bew. 0010T41 OLIE IN HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK - NIVEAU CONTROLEREN EN
EVENTUEEL BIJVULLEN

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.IL

Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.L

Bew. 1048B25 VERBINDINGSBUIS TUSSEN INTERCOOLER EN INLAATSPRUITSTUK - U.L

- Sluit de minklem aan op de accu.

Omschrijving| Stekker

Zie
- ACCU A001
ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.



