191 - Giulietta 2.0 JTDM STEUN VAN VERSNELLINGSPOOK - U.I. 2125C31

(== Uitbouwen ( Inbouwen == )
Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.

Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.L

Bew. 1048B25 VERBINDINGSBUIS TUSSEN INTERCOOLER EN INLAATSPRUITSTUK - U.L

1. Maak de schakelkabels los.

1. Trek de schuiven terug en maak de schakelkabels los van de steunbeugel.

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de reactiebeugel voor de schakelkabels (1b).

== [nbouwen ( Uitbouwen = )

1. Plaats de reactiebeugel voor de schakelkabel (1a) en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.




S

- Monteer de schakelkabels in de reactiebeugel.

- Sluit de uiteinden van de schakelkabels aan op de bijbehorende kogelkoppen van het schakelmechanisme.
Bew. 1048B25 VERBINDINGSBUIS TUSSEN INTERCOOLER EN INLAATSPRUITSTUK - U.L

Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.L

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.L




