
 Deze fout wordt gesignaleerd bij een mechanische storing in de motor of als het systeem oververhit raakt als gevolg van een te grote belasting. 

    
  

Resultaten van de controles 

  

0 

  

VOORBEREIDENDE CONTROLE 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer of de rijomstandigheden van de 
auto een te hoge brandstoftemperatuur 
kunnen veroorzaken 

Controleer of er voldoende brandstof in de 
tank is 

  

Doorgaan met Stap 1 

  

1.Rijomstandigheden met 
overmatige motorverhitting 

2.Onvoldoende brandstof in 
de tank 

  

1.Wijs de klant op het 
belang van een correcte 
rijstijl 

2.Tank een voldoende 
hoeveelheid brandstof 

  

1 

  

BRANDSTOFTEMPERATUURSENSOR 
CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de werking van de 
brandstoftemperatuursensor 

Controleer de bedrading tussen de sensor 
en de inspuitregeleenheid op onderbreking 

  

Einde diagnose 

  

1.Brandstoftemperatuursensor 
ontregeld 

2. Bedrading onderbroken 

  

1.Vervang het 
brandstoffilter 

2.Herstel de verbinding 
van de bedrading. 
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