
    
  

Resultaten van de controles 

  

1 

  

CONTROLE MET 
DIAGNOSEAPPARAAT 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Sluit het diagnoseapparaat 
Examiner aan, ga naar 
inspuitregeleenheid Bosch 
EDC 16C39 geef de 
volgende parameters weer: 

Cruise schakelaar 

Verzoek van cruise-control-
hendel 

  

Doorgaan met Stap 3 

  

Storing op cruise-control-
hendel 

  

Doorgaan met Stap 2 

  

2 

  

ELEKTRISCHE 
CONTROLES 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer 
achtereenvolgens: 

- de bedrading tussen de 
inspuitregeleenheid en de 
stuurkolomschakelaar 

- de isolatie van de 
bedrading tussen de 
inspuitregeleenheid en de 
stuurkolomschakelaar 

  

Doorgaan met Stap 3 

  

1. Bedrading onderbroken. 

2. Isolatie van bekabeling 
defect. 

  

1. Herstel de bedrading. 

2. Herstel de isolatie van de 
bedrading. 

  

3 

  

WERKING VAN CRUISE-
CONTROL-HENDEL 

CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de werking van 
de cruise-control-hendel 

  

Einde diagnose 

  

Cruise-control-hendel werkt 
niet goed 

  

Vervang de complete hendel 
voor de cruise-control 
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 Zie E5060 CRUISE-
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 Zie E5060 CRUISE-
CONTROL 


