
    
  

Resultaten van de controles 

  

0 

  

VOORBEREIDENDE 
CONTROLES 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de aanwezigheid 
van het roetfilter 

  

Doorgaan met Stap 1 

  

Roetfilter verwijderd 

  

Monteer het roetfilter. 

  

1 

  

ROETFILTER 
CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer het roetfilter op 
beschadigingen 

  

Doorgaan met Stap 2 

  

Roetfilter beschadigd 

  

Vervang het roetfilter. 

  

2 

  

DRUKVERSCHILSENSOR 
CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de correcte 
werking van de 
drukverschilsensor 

  

Einde diagnose 

  

Drukverschilsensor 
ontregeld. 

  

Vervang de 
drukverschilsensor 

191 - Giulietta   2.0 JTDM   Roetfilter   P1205    
 

 Bew. 1080B81 
ROETFILTER (D.P.F.) - 
U.I. 

 Bew. 1080B81 
ROETFILTER (D.P.F.) - 
U.I. 

 Bew. 1080B82 
DRUKVERSCHILSENSOR 
OP ROETFILTER (D.P.F.) - 
U.I. 


