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ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING - BESCHRIJVING

De EPS elektrische stuurbekrachtiging (Electrical Power Steering) verlaagt de benodigde stuurkracht, dankzij een ondersteunend koppel van een elektromotor.

Het systeem wordt geregeld door een elektronische regeleenheid: door de verwerking van de ontvangen informatie in het regelprogramma bepaalt de regeleenheid de draairichting
en de voedingsstroom van de elektromotor en controleert het resultaat van de commando's, zodat de gewenste ondersteuning wordt geboden.

Via de instellingen van het systeem “ALFA dna” kan de hulpkracht van de elektrische stuurbekrachtiging worden gewijzigd.
Zie E7074 ALFA DNA SYSTEEM
Op het instrumentenpaneel is een waarschuwingslampje voor storingen in de elektrische stuurbekrachtiging aanwezig.
Voor meer informatie
Zie beschrijvingen 41 STUURINRICHTING

De voeding van de regeleenheid wordt beschermd door twee specifieke zekeringen in de zekeringen- en relaiskast in de motorruimte.



ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING - FUNCTIEBESCHRIJVING

De regeleenheid voor de elektrische stuurbekrachtiging M086 regelt de gehele elektrische stuurbekrachtiging.

De directe voeding vanaf de accu loopt via zekering F5 in zekeringen- en relaiskast in de motorruimte BOO1 naar pen A van stekker A op M86. Pen B van stekker A op M086 ligt
aan massa.

De voeding vanaf het contactslot (15/54) bereikt pen 1 van stekker B op M086 via zekering F24 in B0OO1.

Body Computer M001 - stekker A - wordt direct vanaf de accu gevoed via hoofdzekering FO1 in zekeringen- en relaiskast in de motorruimte BOO1.
De Body Computer M0O01 wordt via het contactslot (INT) gevoed op pen 11 van stekker E:

Pen 9 van stekker E op M001 levert de referentiemassa aan de Body Computer.

Via het CAN is regeleenheid M086 - pen 7 en 8 van stekker B - verbonden met de andere knooppunten, zoals de Body Computer M001 en instrumentenpaneel E050, waaraan de
signalen voor het waarschuwingslampje "stuurbekrachtiging" worden verzonden.

L7

De signalen van de schakelaar van het dna systeem H139 bereiken pen 56 van stekker D op M001 en worden via het CAN verzonden naar de regeleenheid M086 voor de afstelling
van de stuurkracht.

Zie E7074 ALFA DNA SYSTEEM



ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING - ELEKTRISCH SCHEMA
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Code van component Omschrijving Verwijzing naar unit
B0OO1 ZEKERINGEN- EN RELAISKAST Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAISKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.
B099 HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.IL.
Cc014 MASSA VOOR VOOR ELEKTR. STUURBEKRACHTIGING -
C038 MASSA OP TUNNELCONSOLE -
D065 STEKKER ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING -
EO50 INSTRUMENTENPANEEL Bew. 5560B10 INSTRUMENTENPANEEL - U.I.
HOO1 START-/CONTACTSLOT Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.
MO001 BODY COMPUTER Bew. 5505A35 BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAISKAST - U.I.

M086 REGELEENHEID ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING Bew. 4110D50 KABELBUNDEL VOOR ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING - U.I.



ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING - OPSTELLING VAN COMPONENTEN

Code van component Omschrijving Verwijzing naar unit

B0OO1 ZEKERINGEN- EN RELAISKAST Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAISKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.
B099 HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.

co14 MASSA VOOR VOOR ELEKTR. STUURBEKRACHTIGING -

C038 MASSA OP TUNNELCONSOLE -

D065 STEKKER ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING -

E050 INSTRUMENTENPANEEL Bew. 5560B10 INSTRUMENTENPANEEL - U.I.

HOO1 START-/CONTACTSLOT Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.IL.

M001 BODY COMPUTER Bew. 5505A35 BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAISKAST - U.I.

M086 REGELEENHEID ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING Bew. 4110D50 KABELBUNDEL VOOR ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING - U.I.



