
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   ALGEMEEN - CILINDERBLOK       
 

CONSTRUCTIESPECIFICATIES 

Het gegoten cilinderblok (1) heeft een grote mechanische weerstand. 

De krukas is vijf keer gelagerd. 

De cilinders zijn direct in het cilinderblok aangebracht en worden ingedeeld in drie klassen en een overmaat. 

De koelvloeistof en de olie kunnen via kanalen in de wanden van het cilinderblok stromen. 

  
 

Het onderblok (2) is vervaardigd van een onder druk gegoten aluminium legering met meegegoten gietijzeren hoofdlagerkappen. 

De bewerking van de lagerboringen en lagerkappen wordt in combinatie met het cilinderblok uitgevoerd. 

De nauwkeurige passing met het cilinderblok wordt gegarandeerd door bouten en centreernokken. 

Tussen de twee blokhelften wordt een rups afdichtingskit aangebracht om olielekkage te voorkomen. 

De functies van het onderblok zijn: 

- samen met het cilinderblok een dragende structuur vormen; 

- de reactiekrachten en belastingen van het draaiend gedeelte verwerken; 

- de motorolie van de motor en de turbocompressor terugvoeren naar de oliepan; 

- de oliepan dragen; 

- de tussenaslagersteun dragen. 


