191 - Giulietta 1.4 Turbo MultiAir COMPLEET LUCHTFILTER - U.I. 1048A10
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== Uitbouwen ( Inbouwen [=a= )

& - Zet de auto op een hefbrug.

Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.L

Bew. 7055B59 BESCHERMPLAAT/-KAP VOORZIJIDE ONDER MOTOR - U.L

Bew. 1048A23 KOUDE-LUCHTINLAAT VOOR LUCHTFILTER - U.L

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) los en verplaats de wielkuipbescherming (1b).

1. Maak de bevestigingsklem van de luchttoevoerslang voor de turbocompressor op het luchtfilter los

1. Draai de bout (1a) los en verwijder het complete luchtfilter (1b).

) |
(== Inbouwen ( Uitbouwen =] )
- Plaats het complete luchtfilter en draai de bijbehorende bout vast.

- Maak de bevestigingsklem van de luchttoevoerslang voor de turbocompressor op het luchtfilter vast
- Plaats de wielkuipbescherming en draai de bevestigingsbouten vast.

Bew. 1048A23 KOUDE-LUCHTINLAAT VOOR LUCHTFILTER - U.L

Bew. 7055B59 BESCHERMPLAAT/-KAP VOORZIJIDE ONDER MOTOR - U.L

Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.L

- Verwijder de auto van de hefbrug.



