
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   LUCHTAFVOERSLANG VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.   1048B19    
 

Terugkeren naar VERBINDINGSBUIS VOOR LUCHTTOEVOER TUSSEN TURBO EN INTERCOOLER - U.I. 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Zet de auto op een hefbrug. 

 

 

 
 
 

1. Maak de bevestigingsklem van de luchtafvoerslang los van de turbocompressor. 

2. Draai de bevestigingsbout van de verbindingsbeugel voor de luchtafvoerbuis van de turbocompressor los. 
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1. Maak de borgklem van de mof tussen de buis en de verbindingsbuis los. 

 

 

 
 
 

1. Maak op de werkbank de klem los en verwijder de luchtafvoerslang van de turbocompressor. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Sluit op de werkbank de luchtafvoerslang van de turbocompressor aan op de buis en maak de bijbehorende klem vast. 

- Plaats de luchttoevoerbuizen voor de intercooler, maak de bijbehorende klemmen vast en draai de bout van de 
steunbeugel vast. 
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 - Verwijder de auto van de hefbrug. 


