
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   LUCHTTOEVOERBUIS TUSSEN INTERCOOLER EN GASKLEPHUIS - U.I.   1048B47    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Zet de auto op een hefbrug. 

   Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER 

   Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 

   Bew. 1048B54 LUCHTAFVOERSLANG UIT KOELER (1), LI OF RE - U.I. 

 

 

 
 
 

1. Open de borgklem (1a) en maak de luchttoevoerslang tussen de intercooler en de buis (1b) los. 

 

 

 
 
 

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) los en verwijder de luchttoevoerbuis tussen de intercooler en het gasklephuis (1b). 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

1. Monteer de luchttoevoerbuis tussen de intercooler en het gasklephuis en draai de bevestigingsbouten vast. 

- Sluit de luchttoevoerslang tussen de intercooler en de buis aan. 

   Bew. 1048B54 LUCHTAFVOERSLANG UIT KOELER (1), LI OF RE - U.I. 

   Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 

   Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER 

- Verwijder de auto van de hefbrug. 


