191 - Giulietta 1.4 Turbo MultiAir BY-PASS-KLEP VOOR TURBODRUKVULLING - U.I. 1048B58

(== Uitbouwen ( Inbouwen == )

- Maak de minklem los van de accu.

Beschrijving Stekker
) Accu Zie A0O1
ACCU
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1. Maak de luchtleiding los van de onderdrukpomp.

1. Maak de stekker los van de bypass-magneetklep voor de turbocompressor.

Beschrijving Stekker
. B maeneetkl . Zie 1.102 BYPASS-
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2. Maak de klem los en maak de luchtleiding los van de bypass-magneetklep voor de turbocompressor.

3. Maak de klem los en maak de luchtslang los van de leiding.

II' -
% 4. Draai de bouten los en verwijder de bypass-magneetklep voor de turbocompressor compleet met de steunbeugel.

(== Inbouwen ( Uitbouwen lmm| )

- Plaats de bypass-magneetklep voor de turbocompressor compleet met de steunbeugel en draai de bevestigingsbouten
vast.

- Sluit de luchtslang aan op de leiding en maak de bijbehorende klem vast.

- Sluit de luchtleiding aan op de bypass-magneetklep voor de turbocompressor en maak de bijbehorende klem vast.
- Sluit de stekker aan op de bypass-magneetklep voor de turbocompressor.

- Plaats de luchtleiding en draai de bevestigingsbout op de cilinderkop vast.

- Sluit de luchtleiding aan op de onderdrukpomp.
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- Sluit de minklem aan op de accu.

Beschrijving Stekker
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