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Uitbouwen ( Inbouwen  ) - Maak de minklem los van de accu. 

   Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

- 

  

ACCU 

  

   Zie A001 ACCU 

 

 

 
 
 

1. Maak de stekkers los van de inspuitventielen. 

2. Maak de koppelstekker los, maak de kabelbundel voor de inspuitventielen (2b) los uit de borgklemmen op de 
brandstofverdeelleiding en verwijder de kabelbundel. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

Elektro-inspuitventiel 

  

   Zie N070 ELEKTRO-
INSPUITVENTIEL 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

2a 

  

Stekker inspuitventielen 

  

   Zie D081 STEKKER 
INSPUITVENTIELEN 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Plaats de kabelbundel voor de inspuitventielen en bevestig de kabelbundel aan de borgklemmen op de 
brandstofverdeelleiding. 

- Sluit de koppelstekker en de stekkers op de inspuitventielen aan. 

     Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I. 

- Sluit de minklem aan op de accu. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

- 

  

ACCU 

  

   Zie A001 
ACCU 


