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Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Maak de minklem los van de accu. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

- 

  

ACCU 

  

   Zie 
A001 
ACCU 

 

 

 
 
 

1. Open de borgklemmen (1a) en maak de luchtleidingen van de wastegate-magneetklep (1b) los. 

 

 

 
 
 

1. Maak de stekker van de wastegate-magneetklep los. 

2. Open de borgklem en verwijder wastegate-magneetklep compleet met steunbeugel en leidingen. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

Waste-gate-magneetklep 

  

   Zie L037 MAGNEETKLEP 
VOOR WASTE-GATE 

 

 

 
 
 

1. Open op de werkbank de borgklemmen (1a) en maak de leidingen (1b) los. 

2. Verwijder de steunbeugel (2a) van de magneetklep (2b). 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Monteer op de werkbank de magneetklep op de steunbeugel. 

- Sluit de leidingen op de magneetklep aan en monteer nieuwe borgklemmen. 

- Monteer de magneetklep compleet met leidingen en steunbeugel in de zitting. 

- Sluit de stekker aan op de wastegate-magneetklep. 



- Sluit de leidingen van de magneetklep aan en monteer nieuwe borgklemmen. 

- Sluit de minklem aan op de accu. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

- 

  

Waste-gate-magneetklep 

  

   Zie L037 
MAGNEETKLEP VOOR 
WASTE-GATE 

 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

- 

  

ACCU 

  

   Zie 
A001 
ACCU 


