
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   UITLAATDEMPER VOOR - U.I.   1076B30    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Zet de auto op een hefbrug. 

 

 

 
 
 

1. Draai de bevestigingsmoeren van de flens voor de voorste uitlaatpijp op de voorste uitlaatdemper los. 

2. Draai de bevestigingsbouten van de ophangrubbers van de voorste uitlaatdemper los. 

 

 

 
 
 

1. Draai de bevestigingskraag van de voorste uitlaatdemper aan de uitlaateinddemper los. 

 

 

 
 
 

Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Plaats de voorste uitlaatdemper en bevestig deze aan het achterste ophangrubber. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde (daNm) 

  

Geldigheid 

  

Steunbeugel voor de 
voorste 
ophanguitlaatdemper 

  

Bout 

  

M8 

  

2.2 ÷ 2.7 
  

 

 

 
 
 

1. Draai de bevestigingskraag van de voorste uitlaatdemper op de voorste uitlaatdemper met het voorgeschreven 
aanhaalmoment vast. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde (daNm) 

  

Geldigheid 

  

Verbindingsflens 
voorste deel aan 
voorste uitlaatdemper 

  

Moer 

  

M8 

  

2.2 ÷ 2.7 

  

1.4 16v TJet 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde (daNm) 

  

Geldigheid 

  

Steunbeugel voor de 
voorste 

  

Bout 

  

M8 

  

2.2 ÷ 2.7 
  



ophanguitlaatdemper 

 - Verwijder de auto van de hefbrug. 


