191 - Giulietta 1.4 Turbo MultiAir LEIDING VAN ACTIEVE-KOOLFILTER NAAR BENZINEDAMPAFSLUITKLEP - U.I.  1080E62

(== Uitbouwen ( Inbouwen == )
- Zet de auto op een hefbrug.
Bew. 7055B44 WIELKUIPBESCHERMING LINKSACHTER - U.L

Bew. 1040A10 BRANDSTOFTANK - U.I. EN BRANDSTOF OVERGIETEN

Bew. 1040E22 BESCHERMING BRANDSTOFLEIDINGEN - U.L

Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.L.
1. Maak de snelkoppeling van de leiding los van het spruitstukhuis.

1. Draai bevestigingsbouten (1a) van de steunbeugel (1b) los.

- Maak de leiding los uit de borgklemmen.

(== Inbouwen ( Uitbouwen == )
- Sluit de snelkoppeling van de leiding tussen het actieve-koolfilter en de magneetklep aan op het actieve-koolfilter.

- Bevestig de leiding in de borgklemmen.
1. Sluit de snelkoppeling van de leiding aan op het spruitstukhuis.

Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.L

Bew. 1040E22 BESCHERMING BRANDSTOFLEIDINGEN - U.IL



Bew. 1040A10 BRANDSTOFTANK - U.I. EN BRANDSTOF OVERGIETEN

Bew. 7055B44 WIELKUIPBESCHERMING LINKSACHTER - U.L

- Verwijder de auto van de hefbrug.




