191 - Giulietta 1.4 Turbo MultiAir HITTESCHILD OP MOTOROLIEKOELER - U.I. 1084C22

(== Uitbouwen ( Inbouwen == )
- Zet de auto op een hefbrug.

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.L
1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van de steunbeugel (1b) van de katalysator op de motor los.

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de steunbeugel (1b) voor de katalysator.

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder het bovenste hitteschild (1b).

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder het onderste hitteschild (1b).




(== [nbouwen ( Uitbouwen == )

- Plaats de twee hitteschilden op de motoroliekoeler en draai de bijbehorende bouten vast.

1. Plaats de steunbeugel voor de katalysator (1a) en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

Component

Bevestiging

Waarde (daNm)

Geldigheid

Steunbeugel van
katalysator

Bout

M8

23+28

1.4 16v TJet

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van de steunbeugel van de katalysator (1b) op het cilinderblok met aanhaalmoment

vast.

Component

Bevestiging

Waarde (daNm)

Geldigheid

Steunbeugel van
katalysator

Bout

M3

23

+2.8

1.4 16v Tlet
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- Verwijder de auto van de hefbrug.




