191 - Giulietta 1.4 Turbo MultiAir U.I. HULPFRONTTRAVERSE 7210A18

Terugkeren naar RADIATEUR VAN MOTORKOELSYSTEEM - U.L

(== Uitbouwen ( Inbouwen =l )

Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER
_ 1. Maak de borgingen (1b) van het dempingsrubber los en verwijder het rubber (1a).
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1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van de hulptraverse (1b) aan de carrosserie los.
2. Draai de bevestigingsmoeren (2a) van de hulptraverse aan het front-end los.

~ “{3. Verwijder de hulptraverse.

4 T
== Inbouwen ( Uitbouwen == )
| - Controleer de hulptraverse op beschadigingen.
f 1. Plaats de hulptraverse.

12. Draai de bevestigingsmoeren van de hulptraverse aan het front-end met aanhaalmoment vast.

Component Bevestiging (0] Waarde (daNm) Geldigheid

| 3. Draai de bevestigingsbouten van de hulptraverse aan de carrosserie met aanhaalmoment vast.

Component Bevestiging (0] Waarde (daNm) Geldigheid
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- Plaats het dempingsrubber op de hulptraverse en maak de borgingen vast.
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