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Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

In de volgende procedure is het uit-/inbouwen van de remblokken linksvoor beschreven; ga voor de remblokken 
rechtsvoor op dezelfde wijze te werk. 

De remblokslijtagesensor is alleen aanwezig op de klauw linksvoor. 

 - Zet het voertuig op een hefbrug. 
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   Zie A001 
ACCU 

 

 

 
 
 

1. Maak de stekker van de remblokslijtagesensor los en maak de bedrading uit de middelste klem vrij. 

  
  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

Remblokslijtagesensor links 
(schakelaar) 

  

   Zie K020 
REMBLOKSLIJTAGESENSOR 
LINKS (CONTACT) 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde 
(daNm) 

  

Geldigheid 

  

Remtang 

  

Bout 

  

- 

  

2.7 ÷ 3.0 
  

       

    

  

   Zie K020 
REMBLOKSLIJTAGESENSOR 
LINKS (CONTACT) 
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