
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   TOERENTALSENSOR (1) VAN EEN ACHTERWIEL LI OF RE - U.I.   3340A34    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Zet de auto op een hefbrug. 

   Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I. 

- Verwijder de wielkuipbescherming rechtsachter gedeeltelijk; hiervoor wordt verwezen naar 

   Bew. 7055B45 WIELKUIPBESCHERMING RECHTSACHTER - U.I. 

 

 

 
 
 

1. Maak de stekker van de toerentalsensor op het achterwiel los. 

  
  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

Sensor op rechter achterwiel voor 
ABS 

  

   Zie K076 ABS-SENSOR VAN 
RECHTER ACHTERWIEL 

 

 

 
 
 

1. Draai de bout (1a) los, verwijder de toerentalsensor (1b) voor het achterwiel en maak de kabel daarbij los uit de 
bevestigingen. 

 

 

 
 
 

Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

1. Plaats de toerentalsensor (1a) van het achterwiel en draai de bout (1b) met aanhaalmoment vast. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde (daNm) 

  

Geldigheid 

  

Toerentalsensor 
achterwiel 

  

Bout 

  

M6 

  

0.5 ÷ 0.8 
  

 - Sluit de stekker van de toerentalsensor van het achterwiel aan en monteer de kabelbundel in de tussenliggende 
bevestigingen. 

 - Monteer de wielkuipbescherming rechtsachter; verwezen wordt naar 

    Bew. 7055B45 WIELKUIPBESCHERMING RECHTSACHTER - U.I. 

    Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I.  

- Verwijder de auto van de hefbrug. 


