
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   HANDREMKABEL (1), LI OF RE - U.I.   3380A35    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Zet de auto op een hefbrug. 

   Bew. 7040L20 TUNNELCONSOLE - U.I. 

 Voer uit aan de linker zijde: 

    Bew. 4450B06 ACHTERWIEL LINKS - U.I. 

 Voer uit aan de rechter zijde: 

    Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I. 

 

 

 
 
 

1. Draai de stelmoer van de handrem iets los. 

2. Maak de handremkabel los. 

 

 

 
 
 

1. Maak de handremkabel los van de carrosserie. 

 

 

 
 
 

1. Draai de bevestigingsbout (1a) van de steunbeugel (1b) los. 

 - Maak de handremkabel los van de borgklemmen. 

 1. Maak de handremkabel los van de remtang en verwijder de kabel. 



 

 
 
 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Plaats de handremkabel en sluit deze aan op de remtang. 

- Bevestig de handremkabel in de borgklemmen. 

- Draai de bevestigingsbout van de steunbeugel voor de handremkabel vast. 

- Sluit de kabel aan op het handremmechanisme. 

   Bew. 3380A04 HANDREM - SLAG AFSTELLEN 

 Voer uit aan de linker zijde: 

    Bew. 4450B06 ACHTERWIEL LINKS - U.I. 

 Voer uit aan de rechter zijde: 

    Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I. 

     Bew. 7040L20 TUNNELCONSOLE - U.I. 

- Verwijder de auto van de hefbrug. 


