
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   LUCHTKWALITEITSENSOR - U.I. ALS VERVOLG OP CONTROLE VAN ELEKTRISCH 
CIRCUIT   5010D72    

 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Verwijder beide ruitenwisserarmen. 

   Bew. 5050B34 WISSERARM(EN) COMPLEET MET WISSERBLAD VAN RUITENWISSERS VOOR - U.I. 

   Bew. 7025A62 TOCHTRUBBERS VAN MOTORKAP - U.I. 

   Bew. 7210E22 U.I. PANEEL ONDER VOORRUIT 

 

 

 
 
 

1. Draai de moeren los. 

2. Verplaats de luchtgeleider opzij. 

 

 

 
 
 

1. Draai de bevestigingsbout van de sensor los. 

2. Maak de borgingen (2b) los en verplaats de sensor (2a). 

3. Maak de stekker los van de sensor. 

4. Verwijder de sensor. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

3 

  

LUCHTKWALITEITSENSOR 

  

   Zie K064 
LUCHTKWALITEITSENSOR 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de luchtkwaliteitsensor op beschadigingen. 

- Sluit de stekker van de sensor aan. 

- Plaats de sensor en bevestig de borgingen. 

- Draai de bevestigingsbout van de sensor vast. 

- Monteer de luchtgeleider. 

- Draai de moeren vast. 



   Bew. 7210E22 U.I. PANEEL ONDER VOORRUIT 

   Bew. 7025A62 TOCHTRUBBERS VAN MOTORKAP - U.I. 

   Bew. 5050B34 WISSERARM(EN) COMPLEET MET WISSERBLAD VAN RUITENWISSERS VOOR - U.I. 


