
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   WISSERARM(EN) COMPLEET MET WISSERBLAD VAN RUITENWISSERS VOOR - 
U.I.   5050B34    

 

Terugkeren naar U.I. PANEEL ONDER VOORRUIT 

 

 

 
 
 

Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Open de motorkap. 

1. Maak dop los van de moer op de voet van de ruitenwisserarm. 

 

 

 
 
 

1. Draai de moer (1a) los en verwijder de ring (1b). 

2. Verwijder de ruitenwisserarm (2a). 

Verwijder de ruitenwisserarm zonodig m.b.v. passend gereedschap (2b). 

  

Gereedschap 

  

Omschrijving 

  

Functie 

  

Geldigheid 

  

1870717000 

  

Ruitenwisserarm 

  

Trekker 
  

 

 

 
 
 

Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de wisserarm en het wisserblad op beschadigingen. 

1. Plaats de ruitenwisserarm (1a), waarbij het wisserblad (1b) met de op de voorruit aangebrachte merktekens (1c) moet 
samenvallen. 

 1. Plaats de ring (1a) en draai de moer (1b) met aanhaalmoment vast. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde 
(daNm) 

  

Geldigheid 

  

Ruitenwisserarm 

  

Moer  

  

M8  

  

1.4 ÷ 1.8 
  



 

 
 
 

 - Monteer de dop op de moer. 

- Sluit de motorkap. 

- Controleer de werking van de ruitenwissers. 


