
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   SPROEIERMONDEN VAN RUITENSPROEIERS VOOR - U.I. REINIGEN EN OF 
RICHTEN   5050B10    

 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Open de motorkap. 

 

 

 
 
 

1. Druk aan de achterzijde van de motorkap de ruitensproeiermond (1a) in de richting van de pijl en maak eerst de vaste 
borgingen (1b) en vervolgens de veerborgingen (1c) los; trek vervolgens de ruitensproeiermond iets uit de zitting. 

2. Maak de slang los. 

3. Verwijder de ruitensproeiermond. 

 
 De ruitensproeiermonden zijn niet afstelbaar. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de ruitensproeiermond op beschadigingen. Zonodig reinigen. 

- Sluit de slang aan op de ruitensproeiermond. 

- Plaats de ruitensproeiermond in de zitting en maak de borgingen vast. 

- Controleer de werking van de ruitensproeiermond. 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

 

 

 
 
 

      

    

  

   Zie O050 
VERWARMINGSWEERSTAND 
RUITENSPROEIER LINKS 

    

  

   Zie O051 
VERWARMINGSWEERSTAND 
RUITENSPROEIER RECHTS 

 
 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 


