
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   MOTOR VAN RUITENWISSER ACHTER - U.I.   5050C42    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

   Bew. 5050C34 WISSERARM COMPLEET MET WISSERBLAD VAN ACHTERRUITENWISSER - U.I. 

   Bew. 7040H80 HOEDENPLANK - U.I. 

   Bew. 7015A05 BEKLEDINGSPANEEL ACHTERKLEP, ONDERSTE DEEL - U.I. 

 

 

 
 
 

1. Maak de stekker los van de achterruitenwissermotor. 

2. Verwijder de popnagels m.b.v. een boor. 

3. Verwijder de achterruitenwissermotor. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

ACHTERRUITENWISSERMOTOR 

  

   Zie N016 
ACHTERRUITENWISSERMOTOR 

 

 

 
 
 

1. Verwijder zonodig aan de buitenzijde van de achterruit de afdichting van de opening in de achterruit en controleer of 
de afdichting in goede staat verkeert. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de achterruitwissermotor op beschadigingen en controleer, zonodig, de werking. 

- Plaats de eventueel verwijderde afdichting op de opening in de ruit. 

- Plaats de achterruitenwissermotor en monteer de popnagels. 

- Sluit de stekker aan op de achterruitenwissermotor. 

   Bew. 7015A05 BEKLEDINGSPANEEL ACHTERKLEP, ONDERSTE DEEL - U.I. 

   Bew. 7040H80 HOEDENPLANK - U.I. 

   Bew. 5050C34 WISSERARM COMPLEET MET WISSERBLAD VAN ACHTERRUITENWISSER - U.I. 


