
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   BOBINES VAN ONTSTEKING - U.I.   5510C14    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Maak de minklem los van de accu. 

   Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I. 

  
  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

- 

  

ACCU 

  

   Zie A001 
ACCU 

 

 

 
 
 

1. Draai de bout (1a) los, maak de klem los en verplaats de carterventilatieslang (1b) opzij. 

 

 

 
 
 

1. Maak de stekkers los van de bobines. 

2. Draai de bouten (2a) los en verwijder de bobines (2b). 

  
  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

Bobine 

  

   Zie A030 
BOBINE 

 

 

 
 
 

Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

1. Plaats de bobines (1a) en draai de bijbehorende bouten (1b) met aanhaalmoment vast. 

2. Sluit de stekkers aan op de bobines. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde (daNm) 

  

Geldigheid 

  

Bobines 

  

Bout 

  

M6 

  

0.9 

  

1.4 16v TJet 

  
  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

2 

  

Bobine 

  

   Zie A030 BOBINE 

 - Monteer de carterventilatieslang, draai de bout vast en monteer de bijbehorende klem. 

     Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I. 

- Sluit de minklem aan op de accu. 



  
  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

- 

  

ACCU 

  

   Zie A001 
ACCU 


