191 - Giulietta 1.4 Turbo MultiAir PINGELSENSOR - U.I. 5510C42

(== Uitbouwen ( Inbouwen == )
- Zet de auto op een hefbrug.

- Maak de minklem los van de accu.

Omschrijving Stekker

- ACCU Zie A001 ACCU

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.IL

1. Maak de stekker los van de pingelsensor.

Omschrijving Stekker
1 Pingelsensor _Zie K050
g PINGELSENSOR

2. Draai de bout (2a) los en verwijder de pingelsensor (2b).

== [nbouwen ( Uitbouwen == )

1. Plaats de pingelsensor in de zitting en draai de nieuwe bout met aanhaalmoment vast.

Component Bevestiging (0] Waarde (daNm)| Geldigheid
Bout
Pingelsensor (vervangen MS 2227 1.4 16v Tlet

door nieuwe)

2. Sluit de stekker aan op de pingelsensor.

Omschrijving Stekker
2 Pingelsensor _Zie K050
s PINGELSENSOR

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.L

- Sluit de minklem aan op de accu.

Omschrijving Stekker

- ACCU Zie A0O0O1 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.



