
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   BOUGIES - U.I.   5510D10    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

   Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I. 

   Bew. 1080D24 SLANG VOOR AANZUIGING VAN CARTERDAMPEN - U.I. 

   Bew. 5510C14 BOBINES VAN ONTSTEKING - U.I. 

 

 

 
 
 

1. Draai m.b.v. een passende sleutel (1a) de bougies (1b) los en verwijder ze. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

De montage van bougies van een afwijkend type kan ernstige motorschade en een verhoogde uitstoot van 
schadelijke uitlaatgassen veroorzaken. 

 

 

 
 
 

1. Monteer de bougies (1a) en draai ze m.b.v. een passende sleutel (1b) met aanhaalmoment vast. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde (daNm) 

  

Geldigheid 

  

Bougies 

  

- 

  

M12 

  

1.6 ÷ 2.0 

  

1.4 16v TJet 

1.4 16v 

1.4 MultiAir 

1.4 Turbo 
MultiAir 

     Bew. 5510C14 BOBINES VAN ONTSTEKING - U.I.  

    Bew. 1080D24 SLANG VOOR AANZUIGING VAN CARTERDAMPEN - U.I. 

    Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.  


