
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   BUS SIGARENAANSTEKER VOOR - U.I.   7065C72    
 

Terugkeren naar ZIJVERBINDING (1), LI OF RE, TUSSEN KACHELHUIS EN KANAAL VOOR ACHTERZITPLAATSEN 

 

 

 
 
 

Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

1. Verwijder de aansteker. 

 

 

 
 
 

1. Trek de bus voor de aansteker (1a) m.b.v. passend gereedschap (1b) iets los. 

 Het gereedschap moet aangrijpen op de uitsparingen (1c) in de bus voor de aansteker. 

  

Gereedschap 

  

Omschrijving 

  

Functie 

  

Geldigheid 

  

1876044000 

  

Tang 

  

Sigarenaansteker 
lostrekken 

  

 

 

 
 
 

1. Maak de stekker (1a) los en verwijder de aanstekerbus (1b). 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1a 

  

SIGARENAANSTEKER / 12V-
STEKKERDOOS 

  

   Zie P050 
SIGARENAANSTEKER / 12V-
STEKKERDOOS 

 

 

 
 
 

1. Maak zonodig de borging (1b) en vervolgens de borging (1c) los uit de zitting (1d) en verwijder de ring (1a) compleet 
met de verlichting. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 



- Controleer de aanstekerbus en de verlichting op beschadigingen. 

- Monteer de eventueel verwijderde ring compleet met de verlichting en bevestig de borgingen in de bijbehorende 
zittingen. 

- Sluit de stekker aan. 

- Plaats de aanstekerbus in de zitting. 

- Plaats de aansteker. 


