
191 - Giulietta   1750 Turbo Benzina   GLOEILAMP VAN EEN RICHTINGAANWIJZER ACHTER, LI OF RE - U.I.   5550C26    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

   Bew. 5540A58 BUITENSTE ACHTERLICHTUNIT MET GEÏNTEGREERDE RICHTINGAANWIJZER (1), LI OF 
RE - U.I. 

 

 

 
 
 

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van de lamphouder (1b) op de verlichtingsunit los. 

 

 

 
 
 

1. Maak de lamelstekkers (1b) los van de bijbehorende zittingen (1c) en verwijder de lamphouder (1a). 

2. Verwijder de lamp (2a) (bajonetfitting). 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de lamp op beschadigingen. 

- Monteer de gloeilamp in de lamphouder (bajonetfitting). 

- Plaats de lamphouder en steek daarbij de lamelstekkers in de bijbehorende zittingen. 

- Draai de bevestigingsbouten van de lamphouder vast. 

   Bew. 5540A58 BUITENSTE ACHTERLICHTUNIT MET GEÏNTEGREERDE RICHTINGAANWIJZER (1), LI OF 
RE - U.I. 


