
191 - Giulietta   1750 Turbo Benzina   SCHAKELAARUNIT LINKS OP DASHBOARD - U.I.   7040A82    
 

Terugkeren naar INSTRUMENTENPANEEL - U.I. 

 

 

 
 
 

Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

1. Maak de inwendige borgingen (1b) m.b.v. passend gereedschap los en verplaats de sierlijst aan bestuurderszijde (1a). 

2. Maak de stekker van de schakelaarunit los. 

3. Verwijder de sierlijst met de schakelaars. 

  

Gereedschap 

  

Omschrijving 

  

Functie 

  

Geldigheid 

  

1823015000 

  

Spatel 

  

Clips losmaken 

  

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

2 

  

BEDIENINGSUNIT LINKS 

  

   Zie H091 BEDIENINGSUNIT 
LINKS 

 

 

 
 
 

1. Maak de borgingen (1b) los en trek de schakelaarunit (1a) los van de sierlijst. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de schakelaarunit op beschadigingen. 

- Plaats de schakelaarunit op de sierlijst en bevestig de borgingen. 

- Sluit de stekker aan. 

- Plaats de sierlijst met de schakelaars en maak de borgingen vast. 


