
191 - Giulietta   1750 Turbo Benzina   SLOT (ENKEL) VAN MOTORKAP - U.I. BIJ UITVOERINGEN MET 
DIEFSTALALARM   7025A35    

 

Terugkeren naar SIGNALERINGSSCHAKELAAR GEOPENDE MOTORKAP - U.I. ALS VERVOLG OP ELEKTRISCH CIRCUIT CONTROLEREN 

 

 

 
 
 

Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Open de motorkap. 

1. Draai de bevestigingsbouten van het slot los. 

2. Verplaats het slot (2a) iets en maak de borging (2b) en vervolgens de onderste borging (2c) van de bedieningskabel 
(2d) los. 

3. Verwijder het slot (2a). 

      

    

  

   Zie I010 
MOTORKAPSCHAKELAAR 

 

 

 
 
 

Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

 
 



 

 
 
 

 

 

 
 
 

4. Stel de stand van het slot af. 

5. Draai de bevestigingsbouten van het slot met het voorgeschreven koppel vast. 

 De pijlen geven de afstelmogelijkheden aan. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde 
(daNm) 

  

Geldigheid 

  

Motorkapslot 

  

Bout 

  

M6 

  

0.7 ÷ 0.9 
  

 - Controleer het openen en sluiten van de motorkap. 


