
191 - Giulietta   1750 Turbo Benzina   DISPLAY VAN RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.   5580M25    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

   Bew. 5010C14 BOVENSTE ROOSTER (1) OP DASHBOARD - U.I. 

   Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I. 

   Bew. 5580M24 RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I. 

 

 

 
 
 

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van het display (1b) los. 

2. Verplaats het display (1b) en maak de stekker (2a) los. 
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1. Maak de verbindingskabel (1b) voor het navigatiesysteem los via de opening (1c) in het vak voor het 
radionavigatiesysteem en verwijder het display (1a). 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer het display op beschadigingen. 

- Bevestig de verbindingskabel voor het navigatiesysteem in de opening voor het vak van het radionavigatiesysteem. 

- Sluit de stekker aan op het display. 

- Plaats het display. 

- Draai de bevestigingsbouten van het display vast. 

   Bew. 5580M24 RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I. 

   Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I. 

   Bew. 5010C14 BOVENSTE ROOSTER (1) OP DASHBOARD - U.I. 

Let er op dat de kabels niet worden afgekneld. 


