
191 - Giulietta   1750 Turbo Benzina   LUIDSPREKER ZIJKANT VOOR (1), LI OF RE - U.I. BIJ UITGEBOUWD 
PORTIERPANEEL   5570T91    

 

Terugkeren naar PORTIERVANGER VAN EEN VOORPORTIER - U.I. 

 

 

 
 
 

Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

1. Maak de stekker los. 

2. Verwijder de popnagels m.b.v. een boor. 

3. Verwijder de luidspreker. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

LUIDSPREKER OP 
BESTUURDERSPORTIER 

  

   Zie P035 LUIDSPREKER OP 
BESTUURDERSPORTIER 

  

1 

  

LUIDSPREKER OP 
PASSAGIERSPORTIER VOOR 

  

   Zie P036 LUIDSPREKER OP 
PASSAGIERSPORTIER VOOR 

 - Verwijder m.b.v. een stofzuiger de popnagelresten die eventueel in het portierframe zijn gevallen. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de luidspreker op beschadiging. 

- Plaats de luidspreker en bevestig deze m.b.v. popnagels. 

- Sluit de stekker aan. 


