
191 - Giulietta   1750 Turbo Benzina   STEUN VOOR BUITENKRUK OP VOORPORTIER (1), LI OF RE - U.I. BIJ UITGEBOUWD 
PORTIERPANEEL   7005C09    

 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

   Bew. 7005C17 SLOTCILINDER VAN EEN VOORPORTIER - U.I. 

   Bew. 7005C11 BUITENKRUK VAN EEN VOORPORTIER - U.I. 

   Bew. 7005A08 PORTIERFRAME IN EEN VOORPORTIER - U.I. BIJ UITGEBOUWD PORTIERPANEEL 

 

 

 
 
 

1. Verplaats in het portier de steun (1a) voor de buitenhandgreep naar achteren, waarbij de buitenste borgingen (1b) 
moeten worden losgemaakt van het portierframe. 

 - Maak zonodig de stang los. 

    Bew. 7005C41 VERBINDINGSSTANG(EN) BUITENKRUK/SLOT VAN EEN VOORPORTIER - U.I. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de steun voor de handgreep op beschadigingen. 

- Indien nodig. 

   Bew. 7005C41 VERBINDINGSSTANG(EN) BUITENKRUK/SLOT VAN EEN VOORPORTIER - U.I. 

- Plaats de handgreepsteun en maak de buitenste borgingen vast. 

   Bew. 7005A08 PORTIERFRAME IN EEN VOORPORTIER - U.I. BIJ UITGEBOUWD PORTIERPANEEL 

   Bew. 7005C11 BUITENKRUK VAN EEN VOORPORTIER - U.I. 

   Bew. 7005C17 SLOTCILINDER VAN EEN VOORPORTIER - U.I. 


