191 - Giulietta 1750 Turbo Benzina SCHAKELAAR VOOR ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VOORPORTIER PASSAGIERSZIJDE -
UL 7005M12

(== Uitbouwen ( Inbouwen == )
- Verwijder de sierlijst van het portierpaneel aan de passagierszijde.

Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.L.
1. Til de schakelaarunit met sierlijst (1a) iets op m.b.v. passend gereedschap en maak aan beide zijden de flexibele

1 a;' borgingen (1b) los.
Gereedschap Omschrijving Functie Geldigheid
111823015000 Spatel Clips losmaken

2. Maak de stekker los.

Omschrijving Stekker
SCHAKELAAR RUITBEDIENING | -2i¢ HOS0 SCHAKELAAR
RUITBEDIENING OP
OP VOORPORTIER
PASSAGIERSZIIDE VOORPORTIER
PASSAGIERSZIIDE

3. Verwijder de schakelaarunit.

1. Maak zonodig de borgingen (1b) los van de lijst en verwijder de schakelaar voor de ruitbediening (1a).

(== [nbouwen ( Uitbouwen == )

- Controleer de schakelaarunit op beschadigingen.

- Plaats de eventueel verwijderde schakelaar en maak de borgingen vast.

- Sluit de stekker van de schakelaar aan.

- Plaats de schakelaarunit met sierlijst in de zitting en maak de borgingen vast.

Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.L.

- Controleer de werking van de schakelaar.



