
191 - Giulietta   1750 Turbo Benzina   MOTOR VAN ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VAN VOORPORTIER LI OF RE - U.I. BIJ 
UITGEBOUWD PORTIERPANEEL/-FRAME   7005M28    

 

 

 

 
 
 

Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

1. Maak de stekker los van de ruitmotor. 

2. Draai de bouten los. 

3. Maak de as (3b) van de ruitmotor (3a) los uit de zitting (3c) in het hefmechanisme en verwijder de ruitmotor. 

4. Controleer of de borgingen (4a) van het hefmechanisme in het metalen frame zijn bevestigd. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

MOTOR VAN RUITBEDIENING 
AAN BESTUURDERSZIJDE VOOR 

  

   Zie N060 MOTOR VAN 
RUITBEDIENING AAN 
BESTUURDERSZIJDE VOOR 

  

1 

  

MOTOR VOOR RUITBEDIENING 
RECHTSVOOR 

  

   Zie N061 MOTOR VOOR 
RUITBEDIENING RECHTSVOOR 

 

 

 
 
 

Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de ruitmotor op beschadigingen. 

1. Controleer of de borgingen (1a) van het hefmechanisme in het metalen frame zijn bevestigd. 

2. Plaats de ruitmotor (2a) en bevestig daarbij de as (2b) in de zitting (2c) van het hefmechanisme. 

3. Draai de bouten vast. 

4. Sluit de stekker aan. 


